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CZESTOSCIOMIERZ - CZASOMIERZ 

»•« •••••••••••••«••«•• fc 

^^^^^^•^^•v:v:v^:^^^^W^ 200 MHz TYP PFL-2SA, PFL-28B 

»• ••••• 
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- zakres cz^stotliwosci 0 - 200 MHz 

- rozdzieiczosc czasowa 100 ns 

- rozdzieiczosd odczytu pomiaru sredniego okresu 1 ps 

- cz?stotliwos(5 wzorcowa 1 Hz, 10 Hz 10 MHz 

0,5 Hz, 5 Hz 5 MHz 

- wyjscie BCD /opqa/ 

Cz^stosciomierz-czasomierz cyfrowy typ PFL-28A i PFL-28B jest przyrz^dcm spelniaj^cym liczne 
funkqe w szerokim zakresie cz^stotliwosci i czasu, 

DIa cz^stosciomierzy PFI^28A i PFL-28B przewidziane jest dodatkowe wykonanie oznaczone cyfr^ 2 
ktora oznacza: 

brak cyfry - wskaznik siedmiosegmentowy o wysokosci 15mm 
cyfra 2 — wskaznik siedmiosegmento\vy o wysokosci 12 mm 

Funkcje pomiarowe 

Wielofunkcyjny cz^stosciomierz-czasomierz mieizy: 

czfstotliwosc 

okres 

srcdni okres 

przedzial czasu i czas tnvania impulsu 
stosunek cz^stotliwosd 

moze takze sluzyc jako; , licznik impulsow 

zrodlo cz^stotliwosd wzorcowych 



DANE TECHNICZNE 

cz^stotliwosc — wej^cieA 
liakres • 

Cz:^ br^ki 

Biqd pomiaru 



5- 200 MHz 

2 /is, 20 /is 20 s 

± bl^ podstawy czasu. Fx - 2. 

10 o / czas bramki i 1 Jednostka zliczana 



Producent: 

Zaktad Opracowan i ProdukcjP 
Aparatury Naukowej „Zopan" 
ul. Stalingradzka 29/31 
03-301 Warszawa / 




Sprzedaz w cenach umownycli zbytUipxowadzi: ^ - 




Przedsi^biorstwo TechiucznO'Handlowe 
„KABIDEZ” 
uL Stalingradzka 29/31 
03-301 Warszawa 

Dzial Sprzedazy Kxajowej teL 11-08-48 
Telex: 813985 



(cz^StbtliwDsc wejscie B 
Zaiaes 
Czas bramki 
pomiaiu 

okres — wejscie C 
Zakres 

Jednostka zliczana 
pomiani , 

CTcdni okres — wejscie C 
Zakres 

Jednostka zliczana 
Rozdzielczo§c odczytu 
Liczba u^edniania okresow n 
Bt^ pomiaru 

Jednostka odczytu 

przedziaJ czasu i czas tr\vania impulsu — wejscia B i C 
^kres 

Jednostka zliczana 
Bi^d pomiaru 

Przy pomiarze czasu zjednego zrodJa wejscia B i C 
s^ i^czone przeJ^cznikiem. 

wyzwalania: 

dia przebiegu sinusbidalnego 
dla przebiegu impulsowego 



stosunek cz^stotliwosd 

uFb/Fc 

Zakres 

wejscie B /cz^stotliwosc wyzsza/ 
wejscie C /cz?stotliwosc nizsza / 
Mnoznik n /podzial cz^stotliwosci nizszej Fq/ 

BJ^d pomiaru 



charakterystyka wejsc 
Wejscie A 

Zakres cz^stotliwosci 
NapiQcie wejsciowe sinusoidalne 
5 - 130 MHz 
130 - 180 MHz 
180 - 200 MHz 
Impedancja wcjsciowa 

dla podzakresu 1 V 
dla podzakresu 10 V 
Rodzaj \vejscia 
Wspolcz^nik fali stojqcej 
Wcjkia B i C 
Zakres cz^stotliwosci 
Napi^cie wejkiowe 

sinusoidalne do 5 MHz 

5 MHz - 10 MHz 
impulsowe 

Rozdzielczosc impuBowa 
Impedancja wejsciowa 

dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V 
Poziom wyzwakuiia 

dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V 
Ustalanie poziomu wyzwalania: 

Zbocze wyzwalania 
Rodzaj wejscia 

Wejscie wzorca zewn^trznego 

Cz^stotliwosd 

Napi^cie 

Impedancja 

charakterystyka wyjsc 

Wyjscie cz^stotliwosci wzorcowych 

Cz?stotliwosc 

przy pomiarze z wqscia B lub C 
przy pomiarze z wejscia A 
Napi^cie 
Obci^zalnosc 

Wyjscie cz^stothwoki w’zorc»wej 

przy pomiarze z wejscia B lub C 
przy pomiarze z wejscia A 
Napi^cie 
Obci^lnosc 

dane ogolne 
Wskaznik cyfrowy 

Czas od czy tu 
Pami^c 

Kasowanie i wyzwalanie zewn^trzne 
Wskaznik bramki 

Wskaznik poza zakresem PZ : 



1 Hz - 10 MHz 

I Ats, lOjLts 10s 

bi^ podstawy czasu. Fx Zl jednostka 
zliczana 

0-10 MHz 

0,1 pis, 1 /is... 1 s . 

i bi^ podstawy czasu. Tx i bl^d wyzwalania^ 

I I jednostka zliczana 

0. 1 Hz - 10 MHz 
100 ns 

1 ps, lOps.... 0,1 /is 

1 , 10 10 ^ ^ . 

J bl^d podstawy czasu. Tx i bl^d wyzwalania^/n 
J 1 na ostatnim miejscu 
ns, /is, ms, s 



0,1 US - 108 s 
100 ns, 1 us Is 

bl^d podstawy czasu. tx + bl^d wyzwalania'^ 
± 1 jednostka zliczana 



t- 0,3 % przy qdst^pie sygnalu od szumow >40 dB 

< 2.5 . 10-3 ^ 

nachylenie zbocza (V//is) 



wejscia B i C 

1 Hz - 10 MHz 
1 Hz - 10 MHz 
1, 10 108 

Jl blad wyzw.'^we C-2 » 10*8 Fc 
n 

i 1 na ostatnim miejscu 



5 MHz - 200 MHz 

50 mV - 5 V 
100 mV - 5 V 
150 mV - 5 V 

100 kI2// 25 pF 
1 MH// 25 pF 



0-10 MHz 

50 mV - 100 V 
100 mV - 100 V 
0,25 V- 50 V 
50 ns 

100 kn II 40 pF 
1 M^2 II 20 pF 

-5 V-0- +5 V 
-50V-0- +50V 

automatyczne dla cz^stotliwosci > 50 Hz i wypelnienia 
0,3 - 0,7 lub r^cznie pokr^tlem POZIOM ‘ 
lub wybierana przelacznikiem 
= /DC/ 

5 .MHz lub 10 MHz 

0,5 - 2,5 V 

100 klZ II 40 pF 



1 Hz, 10 Hz, 10 MHz 

0,5 Hz, 5 Hz 5 MHz 

poziomy TTL standard 
10 

10 MHz 
5 MHz 
TTL standard 
10 



15 mm, 7 segmentow>' LED /PFL 28A, PFL 28B/ 

12 mm, 7 segmentowy LED /PFL 28A-2, PFL 28B-2/ 

0,2 - 5 s regulowany plynnie 

wl^czana przel^czn ikiem 

r^cznie i sygnalem TTL 

dioda LED 

dio^ LED ‘ - » 



Wewn^trzny generator kwarcowy 
dla PFL 28A 
dla PFL 28B 
Zakres temperatury pracy 
Zasilanie 
Napi^cie 
Pobor mocy 
Typ obudowy 

Wymiary /wraz z element ami wystaj^cymi 
poza obudow?/ 



Masa 

Wyposazcnie 
Wyposazenie dodatkowe 



5 * 10’?/d lub 3 * 10’^/ miesi^c 
5 • 10"'/r 

+5 +20 +40°C 

220 V,/ 110 V/ * 10 %; 50Hz 

ok. 40 V.A /PFr28B/ + 12 V. A termostat /PFL 28A/ 

KZ 4301 - 0108 

wysokosd 96 mm 
szerokosc 444 mm 
gt^bokosc 340 mm 
5,5 kg 

kabel koncentryczny 2 x BNC - 2 szt 
bezpieczniki topikowe - 4 szt 

wyjscie BCD, rownolc^ie 8 cyfr kod 8-4-2-1, 

TTL standard z wtykiem zl^za 



Zakl-ad zastrzega sobie mozliwosd wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrz^ow bez pogorszenia 
podstawowych parametr^w 



Zasadnicze roznice mi^zy cz^stosdomierzami-czasomierzami PFL 28 A i PFL 28B 



typ 


Wskaznik cyfrowy 


Generator kwarcowy typ 


PFL 28A 
PFL 28B 


7-segment LED 15 mm 

7-segment. LED 15 mm 


GWM-5-1 lub OCXO-5 
TCXO-5 



Parametry generatorow kwarcowych 



Paramctr 

typ generatora 


Gmi-5-1 


OCXO-5 


TCXO-5 


Stabilnosc 

cz^stotliwosci 


^5 ..10'^/24h 
po 24 h 


±1 . 10*^24h po 2h 
±3 . 10’7miesiqc 




Dokladnosc 

cz^stotliwosci 

w zakresie temperatui 

Tcmperaturowy 

wspolczynnik 

cz^stotliwosci 


±2 . 10'^/1°C 


±5 . r^°/i°c 


±5 . 10"^ 
0°C - 55°C 


Napi?ciowy 

wspolczynnik 

cz^stotliwosci 




+5 . 10‘^°/% 




Czas stabilizaqi 

Stabilizacja 
od temperatury 


po 20 nun 
±5 . 10*72 h 

termostat 


po 20 min 
±3.10*^ 

termostat 


kompensa- 

cja 



